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บทคัดยอ 
 การจัดทวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1)เพ่ือพัฒนาแบบจําลองระบบรดนํ้าอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ 2) 
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดนํ้าอัตนมัติ โดยการใชระบบวัดความช้ืนของดิน ระบบวัดความช้ืน
ในอากาศ และระบบการวัดแสง จัดทําข้ึนเพ่ือตองการใหพืชไดรับปริมาณนํ้าไดตามตองการและเหมาะสมเพ่ือใหพืช
ไดเจริญเติบโตอยางสมบูรณ โดย สวนประกอบหลักของเครื่องจะมี ชุด Sensor การวัดความช้ืนของดิน การวัด
ความช้ืนในอากาศ ระบบการวัดแสง โดยใชโปรแกรมภาษาซี ในการเขียนคําสั่งในบอรด Arduino เช่ือมตอกับ
สายไฟกระแสตรง เพ่ือสั่งใหระบบทํางาน ซึ่งปมจะสูบนํ้าและปลอยนํ้าใหแกพืชโดยการสงนํ้าผานทอและปลอยนํ้า
ออกทางหัวนํ้า สามารถใชนํ้าไดแบบประหยัด สอดคลองกับความตองการนํ้าของพืช นํ้าจะรดพืชและซึมลงรากอยาง
ท่ัวถึงแตสม่ําเสมอ ทําใหดินมีความช้ืนคงท่ีในระดับท่ีพืชตองการ และเมื่อคาความช่ืนในดินเพ่ิมข้ึนมากกวา 70% 
คําสั่งในระบบ Arduino ก็จะสั่งการใหหยุดจายนํ้า สงผลใหพืชเจริญเติบโตอยางสมบูรณ และเพ่ือเปนการชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนการลดแรงงานงานคน และลดคาใชจายของเกษตรกร  
  ผลการวิจัยพบวา  
  ประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ ในภาพรวมพบว     ามี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก (4.67) 
 
คําสําคัญ ระบบรดนํ้าอัตโนมตัิ  , สมองกลฝงตัว, สภาะแวดลอม 
  

Abstract 
 The purposes of this study were as follows: 1. to develop an automatic watering 
system with time and temperature; 2. to evaluate the efficiency of an automatic watering system 
model using a humidity, light and air temperature measurement system. This study was designed 
for plant to get the enough water and suitable to grow completely. The main components of the 
system were an air and humidity measurement sensor using C programming language to run the 
system. The pumping and releasing water to the plant used the pipe to the plant it also used 
economically to correspond to the water requirements of plants. Water would mulch and 
penetrate the roots thoroughly but consistently. The soil had constant moisture level at the 
plant level and when the soil capacity was increased more than 70%, Arduino commanded to 
stop the water supply. As a result, the plant grew completely, and it helped to increase the 
efficiency of work, which reduced labor force and farmers.  
  The study suggested that the finding of efficiency of an automatic watering system 
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model using humidity, light and air temperature measurement system which was found to be 
very appropriate at 4.67 level.  
 
Keywords Plantation watering System, Embedded System, Environment Analysis 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
             เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญอยางมากในการดําเนินชีวิต ในสวนของการอํานวยความสะดวกสบาย ท้ังน้ี
ทางผูจัดทําก็ไดเล็งเห็นการประยุกตใช การควบคุมระบบดวยคําสั่งท่ีปอนลงไปในบอรด Arduino โดยนํามาเปนตัว
ประมวลผล สั่งการใหมีการรดนํ้าตนไม และสั่งการให Solenoid valve ทํางานเพ่ือสงจายนํ้าไปยังตนไมน้ันเองและ
เมื่อทําการสงจายนํ้าไดถึงตามปริมาณท่ีไดตั้งคาไวแลว คําสั่งใน Arduino ก็สั่งการใหหยุดจายนํ้า (จินตนกานต งาม
สุทธา,2551)  
   เน่ืองจากในปจจุบันรูปแบบการทําการเกษตรสวนมากจะใชรูปแบบเดิมคือจะใชแรงงานคนในการทํา
การเกษตร ทําใหสิ้นเปลืองท้ังแรงงานและเสียเวลาในการเพาะปลูก อีกท้ังผลผลิตท่ีไดมาน้ันไมคุมคาท่ีตองสิ้นเปลือง
คาใชจายในการจางแรงงานทางเกษตร ทําใหเกษตรกรเกิดการขาดทุน  
            ปจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปมาก จึงมีการนําเอาเทคโนโลยีตาง ๆ มาประยุกต ใชในชีวิตประจําวัน ไม
วาจะเปนทางการเกษตร เชนความตองการในการเพ่ิมผลผลิต การวิเคราะหขอมูลราคาของสินคาทางการเกษตร 
เปนตน จึงมีการนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสนองความตองการของเกษตรกร ทํา
ใหการทําเกษตรแบบแมนยําสูง(Precision Agriculture) หรือ Smart Farm เกิดข้ึน และถูกนํามาใชมากข้ึนปจจุบัน  
(จินตนกานต งามสุทธา,2551)  
            จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดท่ีจะทําการพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีระบบการรดนํ้าพืชอัตโนมัติ 
โดยมีการใชระบบวัดความช้ืนของดินและระบบวัดความช้ืนในอากาศเขามาชวย เปนการใหนํ้าแกพืชโดยการสงนํ้า
ผานทอและปลอยนํ้าออกทางหัวนํ้าหยดสามารถใหนํ้าไดแบบประหยัด สอดคลองกับความตองการนํ้าของพืช นํ้าจะ
หยดซึมลงรากอยางชา ๆ แตสม่ําเสมอ  ทําใหดินมีความช้ืนคงท่ีในระดับท่ีพืชตองการ การนําหลอดไฟเขาไปเปด
ใหกับพืชเพ่ือใหพืชใชแสงในเวลาฟาครึ้มหรือชวงเวลากลางคืนมาชวยในการผลิตของพืช สงผลใหพืชเจริญเติบโตไดดี 
และเพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เปนการลดแรงงานคนในการใชระบบวัดระดับนํ้าเขามาเพ่ือให
มีการดึงนํ้ามาใหพอสําหรับใชรดพืชผัก เพ่ิมความสะดวกและคาใชจายของเกษตรกร  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1 .เพ่ือพัฒนาแบบจําลองระบบรดนํ้าอัตโนมัตดิวยเวลาและอุณหภูม ิ
2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดนํ้าอัตโนมตัิดวยเวลาและอุณหภูม ิ
              
สมมุติฐานการวิจัย 
ประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดนํ้าอัตโนมัตดิวยเวลาและอุณหภูมิอยูในระดับมาก 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  ดานระบบ 
   แบบจําลองระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ เปนระบบทํางานของโปรแกรม 
Arduino คือ เขียนคําสั่ง DHT22 เซนเซอรวัด อุณหภูมิ+ความช้ืน ใหทํางานเวลาท่ีอุณหภูมิภายในอากาศอยูใน
ระดับ 35 องศา ปมนํ้าจะทํางานอัตโนมัติ เขียนคําสั่ง Soil Moisture Sensor การวัดระดับอุณหภูมิความช้ืนภายใน
ดินอยูในระดับ 900 ปมนํ้าจะทํางานรดนํ้าอัตโนมัติ Optical Sensor ตัวรับแสง ในเวลาท่ีฟาครึ้มหรือเวลากลางคืน
จะเปดแสงแทนพลังงานแสงอาทิตย ใหกับพืชนํามาใชในการสังเคราะหแสง  
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ดานตัวแปร 

              ตัวแปรตน    คือ แบบจําลองระบบรดนํ้าอัตโนมัตดิวยเวลาและอุณหภูม ิ
             ตัวแปรตาม  คือ  ประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร       
 ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ท่ีมีความรูความสามารถเก่ียวแบบจําลองระบบรดนํ้าอัตโนมตัิดวยเวลาและ
อุณหภูม ิ
 การออกแบบระบบโดยการดําเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ 

1. กําหนดเซนเซอรท่ีตองการจะใช คือ กําหนดเซนเซอรวัดระดับนํ้า เซนเซอรวัดอุณหภมูิในอากาศ 
และเซนเซอรวัดแสง 

2. วิเคราะห คือ หลังจากท่ีสังเกตและศึกษาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และเปรียบเทียบกับปญหาท่ีกลุม
ผูวิจัยไดศึกษา จึงไดกําหนดและออกแบบจําลอง 

3. ออกแบบ คือ ออกแบบแบบจําลองระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ ออกแบบสวน
ติดตอกับบอรด Arduino และเซนเซอรตางๆ 

4. พัฒนา คือ เปนข้ันตอนของการพัฒนาระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัตดิวยเวลาและอุณหภูม ิ
5. ทดสอบ คือ สวนน้ีผูวิจยัไดใชวิธีการทดสอบไปพรอมๆกับการพัฒนาทีละสวนดวยวิธีการจาํลอง

สถานการณตางๆท่ีระบบตองการลงไปแลวตรวจสอบความถูกตองของผลลัพธของทีละสวน 
6. ติดตั้ง คือ หลังจากท่ีพัฒนาระบบแลวนํามาตดิตั้งกับแบบจําลอง ท่ีใชทดลองท่ีผูจัดทํา จัดทําข้ึน 
7. บํารุงรักษา คือ การปรับปรุงระบบหลังจากท่ีใชงานไปแลวเมื่อพบปญหา ผูวิจัยไดนํากลับไป

วิเคราะหปญหา  ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง และใชงานระบบท่ีแกไขอีก จนระบบไมมี
ขอผิดพลาด 

   
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. อุปกรณฮารดแวร 
1.1 โปรแกรม  Arduino IDE 
1.2 แผงวงจร  Arduino  UNO R3 
1.3 เซนเซอรวัดระดับนํ้า (water Level Sensor) 
1.4 เซนเซอรวัดอุณหภูมิในอากาศ (DHT 11 Sensor) 
1.5 เซนเซอรวัดแสง (LDR Sensor) 

2. แบบประเมินประสิทธิภาพแบบแบบจําลองระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูม ิ
 การเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบจําลองระบบรดนํา้

อตัโนมตัิด้วย 

เวลาและอณุหภมู ิ

- ประสิทธิภาพแบบจําลองระบบรดน้ําอัตโนมัติดวยเวลา

และอุณหภูมิ 
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1. ศึกษาเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบจําลองระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวย
เวลาและอุณหภูม ิ

2. เก็บรวบรวมประสิทธิภาพของระบบดวยแบบประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรด
นํ้าตนไมอัตโนมตัิดวยเวลาและอุณหภมูิ โดยผูเช่ียวชาญจาํนวน 5 ทาน 

 การวิเคราะหขอมลู 
            การวิเคราะหขอมูลเปนการดําเนินการหลังจากท่ีผูวิจัยไดทดสอบเครื่องรดนํ้าอัตโนมัตดิวยเวลาและ
อุณหภูมิและเก็บรวบรวม ขอมูลแลวศึกษาตัวโปรแกรมอยางละเอียด ซึ่งจะทําการวิเคราะหขอมูล 2 ดาน ไดแก
  
            1. ประสิทธิภาพความเท่ียงตรงของเครื่องรดนํ้าอัตโนมัตดิวยเวลาและอุณหภมูิ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูลการหาคารอยละ (Percentage)                
   2. การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ  
     2.1 หาคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
      2.2 หาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
        2.3 กําหนดเกณฑในการแปลความหมายขอมลูท่ีเปนคาเฉลีย่ซึ่งไดมาจากการนําแบบประเมินการใช
งานโดยผูเขารวมประเมิน ระบบการรดนํ้าอัตโนมตัิดวยเวลาและอุณหภูมิ เปนคนใหคะแนนแลวมาคํานวณตามสูตร
ไดคาเปนตัวเลขแลวนํามาเทียบกับการแปลความหมายดังตอไปน้ี 
       คาเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลวา เหมาะสมระดับมากท่ีสุด 
                คาเฉลี่ย 3.51-4.50 แปลวา เหมาะสมระดับมาก 
                คาเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลวา เหมาะสมระดับปานกลาง 
                คาเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลวา เหมาะสมระดับนอย 
                คาเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลวา เหมาะสมระดับนอยท่ีสดุ 
  2.4 สวนขอมูลจากคําถามปลายเปด โดยผูเช่ียวชาญแสดงความคดิเห็น และขอเสนอแนะในสวนของการ
พัฒนาแบบจําลองระบบการรดนํ้าอัตโนมัตดิวยเวลาและอุณหภูมิ ผูวิจัยนําคําตอบและขอเสนอแนะมารวบรวม
เรียงลําดับ นําเสนอเปนขอๆ จากขอท่ีมีความถ่ีของผูตอบมากท่ีสดุ ไปจนนอยท่ีสดุตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การพัฒนาเครื่องตนแบบเพ่ือนําไปควบคุมการจายปริมาณนํ้าอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิน้ัน 
สามารถสรางและพัฒนาไปใชปฏิบัติงานไดจริง ผลการสรางเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิโดยการ
นําวงจรตรวจจับความช้ืนของดินและอากาศมาเปนอุปกรณสั่งงานซึ่งเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและ
อุณหภูมิ เพ่ือเปดปดนํ้าในการรดนํ้าตนไมเองอัตโนมัติ เพ่ือเปนการประหยัดแรงงานคนและการใหนํ้าแกพืช อยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะมีการวัดประสิทธิภาพระหวางการทําและหลังการทําอยางสม่ําเสมอ การตรวจสอบ
และแกปญหาจนสําเร็จจากปญหาท่ีพบเจอมีการเขาพบและปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานเพ่ือปรับปรุงทําให
โครงงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพทําใหลุลวงไปดวยดี และมีความรวมมือระหวางการทํางานของกลุมผูจัดทําเอง  
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 2. การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดนํ้าตนไมดวยเวลาและอุณหภูมิ ในภาพรวมพบวามี

ความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (𝑥̅ = 4.67) ดังแสดงในตารางตอป 
 
ตารางท่ี  1  ดานตรงตามความตองการของผูใชระบบ 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ดานตรงตามความตองการของผูใชระบบ 
1.1  ออกแบบโครงสรางภายนอกแข็งแรงดี ทนทาน มิดชิด 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
1.2  ความสามารถในการใชตัววัดความช้ืน ในดิน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
1.3  ความสามารถในการใชตัววัดความช้ืน ในอากาศ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

1.4  ความสามารถในการสูบนํ้าจากแทงคนํ้า 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

1.5  ความสามารถในการจายนํ้าโดย อัตโนมตั ิ 4.50 0.45 มากท่ีสุด 

1.6  ความสามารถในการใชหลอดไฟ LED 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 4.73 0.48 มากท่ีสุด 

ตรวจสอบ

อุณหภูมิ 

เร่ิมตน้ 

ตรวจสอบ

เวลา 

ป้ัมนํ้าทาํงาน 

จบการทาํงาน 

ป้ัมนํ้า

 

ป้ัมนํ้าทาํงาน 

รับเวลา 

รับอณุหภมู ิ
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   จากตารางท่ี 1 สามารถวิเคราะหสมรรถนะของดานตรงตามความตองการของผูใชระบบ ไดดังน้ี ผลรวม
คาเฉลี่ยสมรรถนะท่ีออกแบบโครงสรางภายนอกแข็งแรงดี ทนทาน มิดชิดมีคาเทากับ 4.60 คะแนน สมรรถนะดาน
ความสามารถในการใชตัววัดความช้ืนในดิน เทากับ 4.80 คะแนน สมรรถนะดานความสามารถในการใชตัววัด
ความช้ืนในอากาศ เทากับ 4.80 คะแนน สมรรถนะดานความสามารถในการสูบนํ้าจากแทงคนํ้า เทากับ 4.82 
คะแนน สมรรถนะดานความสามารถในการจายนํ้าโดยอัตโนมัติ เทากับ 4.50 คะแนน สมรรถนะดานความสามารถ
ในการใชหลอดไฟ LED เทากับ 4.80 คะแนน จากน้ันนําขอมูลท้ังหมดมาหาคาเฉลี่ยรวมคาเฉลี่ยท้ังหมดมีคาเทากับ 
4.73 คะแนน จึงสามารถสรุปไดวาการพัฒนาระบบรดนํ้าอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนน้ัน ใช
งานได อยูในระดับดีมากท่ีสุด  
 

ตาราง 2 ดานประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ดานประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ 
2.1 ความมีประสิทธิภาพในการวัดความช้ืน ในดิน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.2 ความมีประสิทธิภาพในการวัดความช้ืน ในอากาศ 4.40 0.89 มาก 

2.3 ประสิทธิภาพของหัวปมในการสูบนํ้า เพ่ือใหนํ้าแกพืช 4.00 0.71 มากท่ีสุด 
2.4 ประสิทธิภาพของเซนเซอร ท่ีใชในการ วัดอุณหภูมิและวัดความช้ืนในดิน
เพ่ือใชในการให และหยุดจายนํ้า 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.5 ความครอบคลุมในการเขียนคาํสั่ง ใหระบบทํางาน 4.00 1.00 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 0.70 มากท่ีสุด 

            จากตารางท่ี 2 การวิเคราะหสมรรถนะดานดานประสิทธิภาพในการทํางานของระบบสามารถอธิบายได 
ดังน้ี ทดลอง ความมีประสิทธิภาพในการวัดความช้ืนในดิน วิเคราะหออกแลวมาคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.80 คะแนน และ 
ความมีประสิทธิภาพในการวัดความช้ืนในอากาศ วิเคราะหออกแลวมาคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.40 คะแนน ประสิทธิภาพของ
หัวปมในการสูบนํ้าเพ่ือใหนํ้าแกพืช ถือวาดีมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.00 คะแนน ประสิทธิภาพของเซนเซอร ท่ีใชในการวัด
อุณหภูมิและวัดความช้ืนในดินเพ่ือใชในการใหและหยุดจายนํ้าไดดีมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.80 คะแนน และความ
ครอบคลุมในการเขียนคําสั่ง ใหระบบทํางานไดดีมากคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.00 คะแนน โดยภาพรวมสมรรถนะดาน
ประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดีมาก มีคาเฉลี่ยรวมอยูท่ี 4.40 คะแนน  
ตารางท่ี 3 การวิเคราะหสมรรถนะของระบบ 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 

การวิเคราะหสมรรถนะของระบบ 

3.1 ดานความปลอดภัยในการใชงาน 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3.2 ดานความสะดวกและงายตอการใชงาน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

3.3 ดานประหยดัแรงงานคนในการควบคุม การใชงาน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

3.4 สามารถทํางานตอเน่ืองเปนระยะเวลานานได 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 4.75 0.47 มากท่ีสุด 
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            จากตารางท่ี 3 การวิเคราะหสมรรถนะของระบบ สามารถอธิบายได ดังน้ี ดานความปลอดภัยใน 
การใชงาน อยูในระดับดีมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.60 คะแนน ดานความสะดวกและงายตอการใชงานไดดีมากท่ีสุด 
มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.80 คะแนน ดานประหยัดแรงงานคนในการควบคุมการใชงานไดดีมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.80 
คะแนน สวนการสามารถทํางานตอเน่ืองเปนระยะเวลานานได อยูในระดับดีมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.80 คะแนน 
โดยภาพ รวมในการประเมินการการวิเคราะหสมรรถนะของระบบอยูในเกณฑดีมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.75 
คะแนน  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
            การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบจําลองพัฒนาระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ ใน
ภาพรวมพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.67) ผลดังกลาวอาจเกิดจากการพัฒนาเครื่องตนแบบ
เพ่ือนําไปควบคุมการจายปริมาณนํ้าอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิน้ัน สามารถสรางและพัฒนาไปใชปฏิบัติงานได
จริง ผลการสรางเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิโดยการนําวงจรตรวจจับความช้ืนของดินและ
อากาศมาเปนอุปกรณสั่งงานซึ่งเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ เพ่ือเปดปดนํ้าในการรดนํ้าตนไม
เองอัตโนมัติ เพ่ือเปนการประหยัดแรงงานคนและการใหนํ้าแกพืช อยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะมีการวัด
ประสิทธิภาพระหวางการทําและหลังการทําอยางสม่ําเสมอ การตรวจสอบและแกปญหาจนสําเร็จจากปญหาท่ีพบ
เจอ มีการเขาพบและปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานเพ่ือปรับปรุงทําใหโครงงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพทําให
ลุลวงไปดวยดี และมีความรวมมือระหวางการทํางานของกลุมผูจัดทําเอง ซึ่งสอดคลอง    ผลการวิจัยของวิลาศ แซ
เตีย ไดศึกษาการเครื่องรดนํ้าตนไมแนวตั้งอัตโนมัติ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและสรางเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติท่ี
เหมาะสําหรับการใชงานในทองถ่ิน โดยผูจัดทําไดนําความรู ทักษะ และประสบการณท่ีไดเรียนรูจากการเรียนในวิชา
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมและในรายวิชาอ่ืนๆ เพ่ือมาบูรณาการเกิดเปนองคความรู ฝกทักษะดานวิชาชีพ เพ่ิม
ประสบการณในการทํางาน โดยการพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรมใหม เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน เสริมสราง
ประสบการณใหไดมาตรฐานตามคุณวุฒิวิชาชีพของนักศึกษา ปลูกฝงคุณธรรมท่ีพึงประสงคของตามความตองการ
ของสถานประกอบการประจําวันตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ตลอดจนการ
ใชเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติท่ีสรางน้ีเปนการนาสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมตางๆ มาใชในการประหยัดพลังงาน ทํา
ใหประหยัดคาใชจาย เปนการอนุรักษฟนฟูธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการชวยลดสภาวะ
โลกรอนอนาคต 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
            จากการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ                  
มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตรงกันวา การออกแบบและพัฒนาเครื่องจายปริมาณนํ้าอัตโนมัติดวยเวลาและ
อุณหภูมิ ไดดี มีความเหมาะสมดีเยี่ยม ตรงกับลักษณะงานท่ีจะนําไปใชในงาน โดยดานความปลอดภัยในการใชงาน 
ความสะดวกและงายตอการใชงานและประหยัดแรงงานคนตอการนําไปใชงานจริง ในสิ่งท่ีควรแกไขปรับปรุง
 ผูเช่ียวชาญแนะนําใหปรับปรุงใหออกแบบโครงสรางท่ีเก็บอุปกรณฮารดแวร ใหมิดชิดมากข้ึนและมีชอง
ระบายนํ้าเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงจุด ในกรณีท่ีใหนํ้าแลวนํ้าลนทะลักลงในบอรดจําลอง 
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